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AOUO LUCE

OSMONT 789-41262

LINA E27 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Polycarbonat, weiB3, Triplex Opalglas weiB3, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: siehe
Leuchtmittel, IP43, exkl.LM,
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TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Anzahl Fassungen
Fassung
Lichtstrom [lm]
Optik

Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Spannung

L&nge [mm]
Breite [mm]
Hohe [mm]
Schutzart
Schutzklasse
StoBfestigkeit

Material

Farbe Leuchte
Farbe Glas/Schirm
Lebensdauer [h]

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

ce

AGL AB0 ECO 4BW
1x

E27

siehe Leuchtmittel
Triplex Opalglas
siehe Leuchtmittel
direkt

220-240V 50/60Hz

200
200
105
P43
Schutzklasse Il
K01

Polycarbonat

weiB

weil3

siehe Leuchtmittel

1,30
8591728412623

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fir eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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